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|EINGEGANGEN

Erweiterung des Steinbruche Rubenheim

Sehr geehrter Herr Gedrg,

im Westen der geplanten Erwaiterung tangiert von Norden pach Stiden variaufend die Hauptwasser-
ieitung der Stadtwerke Bliestal GmbH. Die Zufahrt zur Erweiterungsflache wird diese Lettung kreu-
zen. Die Uberfahrt ist so sicher auszubauen, dass die Leitung nicht beschéadigt wird.

Nach den analogen Leitungsveriaufspidnen aus dem Jahre 1965 veréuft die Wasserleitung im west-
lichen Randbereich der zu Erweiterungsfliche vorgesehenen Grundstilcke-Nr. 635, 838 und 843. Vor

Abbaubeginn muss die genaue Lage der Leilung dureh Suchschlitze vor Ort festgestelit werden, Urm
die Standsicherheit der Leitung zu gewahrieisien, soli sin Grenzabstand von mindestens 10 m beid-

seitig und eine Béschungsneigung von max. 80 ° singehalten werden.

Der Grenzabstand von mindestens 10 m beidseitig der Trinkwasserleitung muss eingehalien werden,
da bei dem Abbau des Kalkgesteins schwere Erschiitterungen aufireten kdnnen.

Die Leitung NW 250 besteht aus duktilem Guss, ist schon 46 Jahre alt und dient zur Trinkwasserver-
sorgung der Ortschaften Rubenheim, Herbitzheim, Bliesdalheim, Gersheim, Reinheim, Niedergail-
bach und Walsheim. Aus diesem Grund sofite man die Thematik sehr emst nehmen. Denn bei einem
groderen Ronhrbruch waren diese Orischaften nach ca. 6 Stunden ohne Trinkwasser.

Soliten Sie Fragen haben, sind wir gerne fur Sie da.

Freundiiche Grilte
Stadtwerke Bliestai GmibH
@ b X7 1 { : _}

| I Qi

i. A. Bernd Hertzler i. A. Lorena Kretschmer

Techn. Abtellungsieiter Kaufmannische Abteitung
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| Landesamt fur Urmwelt- i
I urng Arbeitsschusz

Ganehmigungsiotse
Elisabeth Roder

Az.: 01/ 1316/ 589 / Roe!

Telefon: 0681 A500-1258
Telefax: 0681 8500-1384
e-mali: ivaiive ssariand. de

paum: 23, Mai 2011

Rundandiensizeiten:
Mo-Fr 08:00-12:00 U
Mo-Do 13:00-15:30 Uhr

~ Zurm Bauschein Nr. ggﬁ [lodo vom 14 Juy sntigensrg
AUFLAGEN und Hinweise

des Landesamtes fiir Umwelt- und Arbeitsschutz

Bauvorhaben: Erwsiterung des Kalksieinbruchs Rubenhaim
Bauherrschafi: - Firma Schmitt Kalksteinbruch GmbH & Co.KG
Pfaffentalstraie 73 in 66399 Mandelbachtal
Baugrundstiick: - Gemarkung Rubenheim, im Auflenbereich
Zum Arbeitsschutz:
ft 1. Fir den Steinbruch ist gemédl § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und § 3
Betriebssicherheitsverordnung fBetrSu:h\l) gine Gefihrdungsbeurteilung zu
ersteilen.
2. Es sind schriftiche Beftriebsanweisungen zu erstelien, die der Gefihrdungs-

beurteilung Rechnung tragen. Eine Befriebsanweisung muss mindestens
Folgendes enthalten:

« informationen Uber die am Arbeitsplatz auftretenden Gefahrstoffe, wie zum
Beigpiel Bezeichnung der Gefahrstoffe, ihre Kennzsichnung sowie Gefdhr-
dungen der Gesundheit und der Sicherheit,

« informationen Gber angemessens VorsichtsmaRregein und Malinahmen, die
der Beschiftigte zu seinem eigenen Schutz und zum Schuiz der anderen
Beschifliglen am Arbeitsplatz durchzufihren hat. Dazu gehéren insbesonders

foentiichef Fersonennahverkehr hillt unsere Umwoit 2u sohuizen:
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e  Hygisnevarschrifien,

. informationen iber Manahmen, die zur Verhiitung einar Exposition zu
argreifen sind, : :

= Informationen zum Tragen und Benutzen von Schutzausriistungen und
Schulzideidung,

= Informationen Ober MaRnahmen, die von den Beschifligten,
insbesondere von Retlungsmannschaften, bei Betrichsstérungen,
Unfallen und Notfallen und zur VerhGitung von diesen durchzufbhren
sind. -

Der Arbeitgeber hat sicherzustellon, dass die Beschaftigten anhand der
Betriebsanweisung Uber aufiretende Gefahrdungen und entsprechende
Schutzmalnahmen regaimaRig, mindestens jedoch jahrich, unterwiesen werden.

4. Der Arbeilgeber hat auf der Grundiage der Gefihrdungsbeurteilung fiir eine
angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge gemal § 3 Abs. 1 der Verordnung
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge zu sorgen. :

L

5. Jeder Unfall, bei dem ein Mensch getbtet oder verietzt worden ist, und jeder
Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische Einrichtungen versagt
haben oder beschadigt worden sind, ist dem Landesamt fiir Umwelt- und
Arbeitsschutz und einer zugelassenen Uberwachungsstelle unverziglich
anzuzeigen (§ 18 Abs. 1 BetrSichV).

6. Die Dokumentation der Prifungen (Maschinen, Anlagen) und die
Gefahrdungsbeurteilung sind so zu organisieren, dass diese von der zustandigen
Behorde jederzeit am Betriebsort eingesehen werden kann.

Zum immissionaschutz:

1. Verschmutzungen der Zufahrwege zum Steinbruch sind zu vermeiden bzw. zu
beseitigen, z.B. durch regeiméRiges saubern.

2. Bei trockener Witterung sind Mallnahmen zu ergreifen, die Abwehungen und
Aufwirbelungen von Staub wirksam verhindern, z.B. durch Befeuchten.

3. Der Steinbruch darf in der Zeit zwischen 22.00 und 06.00 Uhr nicht betrieben
werden.

Hinwais:

Parallel zum baurechtlichen Verfahren wurde seitens des Antragstellers ein
Genehmigungsantrag gemal § 4 BimSchG i.V.m. Nr. 2.2 Spalte 2 des Anhangs der
4. BimSchV fur den Betrieb einer Brech- und Kiassieranlage im Steinbruch
Rubenheim bei Landesamt fiir Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) gestellt. Wir weisen
darauf hin, dass der Betrieb dieser Anlage ausschilieRlich in dem Bereich des
Steinbruchs erlaubt ist, der im Rahmen des Genehmigungsantrages nach dem
BimSchG genehmigt wird. Beabsichligt der Aniragsteller die Brech- und
Klassieraniage in der neu zu erschiieBenden baurechtlich genehmigten Erwelterung
des Steinbruchs zu betreiben, so ist hierfir aine Rndemngsgenehmigung gemaf
§ 16 BlmSchG bei der zusténdigen Genehmigungsbehorde zu stellen.
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Zurm Grund- und Trinkwasserschutz:

1. Im Falle eings Unfalies mit wassergefahidenden Stoffen sind unverziiglich das
iandesamt fir Umwelil- und Arbeilsschulz (Tel.: 0681/8500-0) oder die nachste
Polizeidiensisielle sowie das zustdndige VWasserversorgungsuntermehimen zu
informieren.

2. For den Fall eines Unfalles mit wassergefahrdenden Stoffen muss ausreichend
Olbindemittel vorgehalten werdsn.

3. FOr die Betankung mitleis Tankfahrzeug sind entsprechende Vorkehrungen zu
trefien.

4. Innerhalb eines Wasserschutzgebietes muss for alle wassergefahrdende
Stoffe {z.B. Betriebs- und Schmierstoffe) ein Riickhaltevolumen von 100 %
vorhanden sein.

1.’-“

Erdaushub und/foder Abbruchmaterial, das keiner Verwendung zugefiihrt werden ‘w)
kann, ist als Abfall in hierfir zugelassenen Anlagen zu entsorgen.

6. For die Ausfihrung der vorgesehenen Zufabrt darf nur Material verwendet
werden, das keine ausiaugbaren wassergefahrdenden Bestandteile enthait
(geeignetes Naturmaterial), bzw. Material, das der Einbaukiasse 0 der LAGA
Mitteflung M20 (Anforderungen an die stoffiche Verwertung von mineralischen
Abfallen, Stand September 2005) entspricht. www.saarland de/20573 him
{Downloadbox rechts)

- Die Nichibefolgung der vorstehenden Auflagen kann gem. § 8 der
Wasserschutzgebietsverordnungen eine Ordnungswidrigkeit darsteilen, die mit siner
Geldbufie bis zu 50.000 - € belegt werden kann,

- Die Enaubnis, Genehmigung etc. enthelt die Begunstigte nicht von der Haftung far
die Anderung der Beschaffenheit des Wassers (vgl. § 39 WHG).

Zum Naturschutz:

1. Der Abbau und die erforderlichen RekultivierungsmaBnahimen sind entsprechend den
gepriften Planunteriagen {inklusive alier Ergéinzungen) und unter Beriicksichtigung der
Auflagen und Griineintragungen vorzunenmen,

2. Die Abbaugrenzen enisprechend Pian ,Abbauplanung® (Aniage 7) sind einzuhalten.
Die Abbautiefe wird entsprechend den Darsteliungen in den Profilen fesigelegt.

3. Die im Pian ,Abbauplanung® {Anlage 7) markierten Eckpunkte der Abbaufliche sind
nach Zugang des Genehmigungsbescheids (Bauschein) einzumessen und in der
Ortlichkeit dauerhaft zu markieren (z.B. fest verankerter Pfahl 0.8.). -

4. An den Abbauoberkanten ist zu den angrenzenden Grundstiicken ein
Sicherheitsabstand von mindestens 1 m und entlang der Abbauoberkanten mit
unmitteibar angrenzenden Natura 2000-Lebensraumtypen (gemill Kartierung im
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Rahmen der Natura 2000-Veriraglichkeitsuntersuchung) ein Mindestabstand von 2 m
einzuhatten.

5. Die Endboschungen des Abbaufeides dorfen eine Neigung von 80 ° nichi
Oberschreiten {(gem&R Schema in  Anlage E-2 der 2 Erganzung
(landschaftspfiegerischer Begleitplan) der Antragsunterlagen.

6. Der Abtrag von Oberboden ist gesondert von ailen anderen Bodenbewegungen
durchzuftihren. Dabei darf er nicht mit bodenfremden, insbesondere
pflanzenschadlichen Stoffen vermischt werden. Es ist sicherzustellen, dass keine
Gefiigeschadigung des Oberbodens erfolgt (Bearbeitungsgrenze gemat DIN 18915,

7. Die Sicherung des Oberbodens ist gemaB der §§ 30 (5) SNG und 202 BauGB
vorzunehmen. Er ist bis zu seiner Wiederverwertung fachgerecht entsprechend der DGiN
18015 zu lagemn. Bei eainer Lagerzeit von mehr als acht Wochen ist eine
Zwischenbegrinung (z.B. Leguminosenansaat) vorzunehmen.

8. Bodenmassen (Ober- und Unierboden i.S.d. DIN 18915), die zum Einbau als
Vegetationstragschicht vorgehaten werden (vgl. S. 6 des Eriauterungsberichts), sind
auf geordneten Mieten (Scheitelhohe max. 2,50 m, Bodschungsneigung  1:1,5,
Basisbreite max. 10 m) zwischenzulagern und durch Ansaat (z.B. Poa annua) zu

pflegen.

g. Die Mieten zur Lagerung der Bodenmassen darfen nur innerhalb des Abbaufeldes an
gesigneter Stelle errichtet und nicht befahren werden.

40. For die Verfiliung des Steinbruchs darf nur Eigenabraum sowie retner, unbeiasteter
Baugrubenaushub (Z-0-Material) verwendet werden. Bei Verfillung mit Z-O-Material ist
eine Abdeckung mit mindestens 150 om kalkhaltigern Boden oder Eigenabraum aus
dem Steinbruchbetrieb vorzunehmen. Diese Abdeckung ist entsprechend bei der
Herstellung der Rekultivierungshéhen zu beriicksichtigen.

1. Die abschiieBende Hersiellung - der einzeinen Teil-Flachen der
Rekultivierungsplanung ist spatestens unmittelbar nach Erreichen einer offenen
Abbaufidche von 5 ha auszufGhren (vgi. Kapitel 3.2 und 4.2., jeweiis Abschnitt 4 des
Erauterungsberichtes).

12. Biiden sich innerhalb des Abbaufeldes Bereiche mit temporaren Gewassern, die
erkennbar als Reproduktionsgew#sser fOr Amphibien fungieren (vgl. S. 7 des
Erizuterungsberichtes), dirfen diese im  Rahmen der  Wiederverfuiiung
{Rekuitivierungsplanung) nur im Zeitraum zwischen 1. September und 15, Mérz
iberschiittet werden. Diese Fortpflanzungsstitten sind dem LUA, FB 5.1 unverziiglich
anzuzeigen.

13. Biden sich innerhalb des Aubbauleldes Bereiche, die erkennbar zum
Aktionsbereich von streng geschutzten Reptiienarten (z.B. der im weiteren Umfeld
nachgewiesenen Zauneidechse) gehdren (vgl. S. 7 des Eriéuterungsberichtes), so
durfen diese im Rahmen der Wiederverfallung (Rekultivierungsplanung) nur im Zeitraum
zwischen 1. September und 15. Marz tberschittet werden. Diese Foripflanzungsstatten
sind dem LUA, FB 5.1 unverzaglich anzuzeigen. \
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14, Die auf dem &unastuck 638 (Flur 0, Gemarkung Rubenheim) vorhandene
Heackenstruktur von efwa 600 m* (vgl. Punkt 4 der 1. Erganzung zum Bauantrag bzw. 5.

4 der 2. Erganzung) ist grundsatziich zu erhalten. Solite aus abbautechnischen Griinden
gine p@-a, mg sriordadich eain, so ist hierfiir das nach § 39 Abs. 5 BNatSchG zulassige
Faifnrsher 211 vwkvon

15. Nach abgeschlossener Verfillung (Rekultivierungshdhe) des Grundstlicks 638
{Flur 0, Gemarkung Rubenhelm) ist die dort ggf. vericrengehende Heckenstruktur an
ﬂlmeher Stelle zu ersetzen; hierbei ist der Pflanzpian (inklusive der vorgesehenen Arten)
npm#R Anlage E-1 der 2. Ergdnzung (landschaftspflegerischer Begleitplan) der
Animnm intarlagen umzusetzen.

18. N_- Reendigung des Abbaus ist die Oberflichengestaltung (Rekultivierungshohen)
gem3agR der Rekulhmerunosnianuna (Anlage 10) vorzunehmen.

37. Die Zuwsgung vom bestehenden Steinbruchbereich zur Erweiterungsfliche ist
seméal der Variante 4 {sighe Ergéinzung zum Bauantrag S. 5, Punkt 3.5) zu realisieren.

10, Beim Aushay der Zuwegung ist gemaB den Auﬂagen Nr. 2 bis 6 des
Rafreiunashascheide der Obersten Naturschutzbehdrde ‘vorn 28.03.2011 (AZ Df2-

SEE SERRas s R S

a1 MngQr-hm} Zu verfahren.
Z0. Belim wassergebundsanan Ausbau der Zuwegung ict die vorhandana Wegebreite von
2,80 m zu sinzuhaien und gemdf dem in der A,.!me E-2 der 2. Erganzung
(iamscnaﬁs;aﬁégenmhef Begleitplan) der Planunterdagen dargestalitan Schema zu
verfahren.

21. Zum Schutz und zur Emaliung von randbch vorkommenden Biotopen im
Baustellenbereich (&uwegungs(aus)bau; ist analog der Richilinis fur die Anlage von
Stralen, Tei Lanascnar:Spnage Abschiniit 4 2 ,Schutz  von  BSumen,

Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaRnahmen” (RAS-LP 4) zu verfahren.

22. Zum Schutz und zur Erhaitung von Gehdiz- und sonstigen Vegstationsbestinden
und Finzelb&umen im Bausteiienbersich (LUW&gungS\aus)bﬁh; ist analog der DIN
18920 zu verfahren. In diesem Bereich notwendige Rickschnitie u-sm stungen) sind auf
das unumgéngliche Maf® zu beschréinken und mogiichst in der Zeit der Vegetationsruhe
vom 01. Oktober — 14. Februar auszuftihren.

23. Die Schutzmalnahmen vor und wahrend der Bauiaiigkeiten sind zwingend zu
beachten und einzuhalten. Eine fir diese Belange quaiffizierie ORologische
Baubegleitung ist zu gewdhreisten. Diese ist dem LUA, FB 5.1 vor Beginn der
BaumaBnahme zu benennen.

24. Das Baufeld ist Ober die gesamte Bauzeit hinweg eindeutig abzugrenzen und gut
sichtbar zu markieren.

25. Zur Einweisung der Baufirma ist ein Vertreter des LUA, FB 5.1 hinzuzuziehen,

26. Nach Abschluss des Abbaus und der erforderlichen Rekuttivierungsarbeiten ist die
Zuwegungsbefestigung vollstéindig zuriickzubauen und in den urspringlichen Zustand
Zu versetzen.
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27. Der Abschiuss der landschafls chen M wnen einschlielllich aler
Rekullivierungemafinahmen ist lmuemml;eh dem l»ndmnw fir Upwealt- und
Arbettsschutz, FB 5.1 zur Abnahme anzuzsigen.

28. Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheids einschiiellich alier Planunteriagen
ist stdndig im Baubliro zur Einsichinahme sowoh! for das ausfihrende Personal als
auch fiir die zustindigen Behdrden varzuhalten.

Aufiagenvorbehait:

Sofem durch Abweichungen von denr gepriften Planunterlagen bzw. den Auflagen
cusdusik.na Erﬁﬁnnﬁ i Sinne des s 14 fwatsﬁ‘iG veprirsacht Wéfdéﬁ bleiben

weitergehendé Auflagen des Naturschutzes vorbehalten.



